* Le volume

Selon I'age, le statut et |la fonction, la volumétrie tradi-
tionnelle nuance ses caractéristiques de base. Ainsi,
des constructions de pierre, assez profondes et étalées
en longueur sous une ample toiture a coyaux canton-
née de demi-croupes, évoquent les lignes architectura-
les des 17¢ et 182 s.(1) (2). Au 19¢ s, la disposition du
logis sur deux niveaux complets est devenue courante;
en facade, il comprend souvent trois travées pour une
épaisseur de deux pieces; sa toiture est plus courte et
l'usage des coyaux et des croupes devient rare (3).

Fermes et maisons traditionnelles sont caractérisées
par l'usage de la pierre calcaire, en moellons assisés
pour les murs, parfois réglés, en éléments chainés
ou monolithes pour les encadrements d'ouverture.
L’emploi de la brique est assez récent.

L’architecture de Macon se distingue aussi par
I'usage assez fréquent d’un badigeon clair qui har-
monise les surfaces.

Sur les toits, c’est surtout I'ardoise naturelle qui est utilisée. La tuile n’appartient pas
a la gamme des matériaux traditionnels.

* Les facades

Toutes fagades confondues, les pleins I'emportent largement sur les vides, accusant encore la solidité de I'ar-
chitecture fagnarde. De surcroit, I'élan vertical des baies met en évidence les rythmes et la puissance des élé-
vations.
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L’AprrLicAaTION DU RGBSR

* Pour conserver au village son caractere ...

La diversité des ambiances, liée a une structure villageoise complexe et la présence d’un environnement natu-
rel au sein méme des séquences baties donnent a Macon un aspect original, sans monotonie.

Pour que I'ensemble conserve cette harmonie longtemps entretenue, offrant les qualités que I'on aime a retrou-
ver dans nos campagnes, le réglement général sur les batisses en site rural (RGBSR) indique la marche a sui-

vre sur I'ensemble du territoire villageois.

* Des prescriptions urbanistiques a appliquer, comme lignes de conduite

pour une évolution intégrée ...

Art. 419: Les regles urbanistiques générales sont les suivantes:

a) L'implantation des volumes et 'aménagement de leurs abords
respecteront le relief du sol et se feront en fonction des lignes
de force du paysage, bati ou non bati, ainsi que de la trame
parcellaire.

b) Les garages a rue se situeront de plain-pied avec le domaine
public de la voirie.

¢) Les volumes principaux comprendront une toiture a deux ver-

sants droits de méme inclinaison et de méme longueur de

pente; les volumes secondaires éventuels comprendront une

toiture en pente, d’un ou deux versants.

Les toitures seront en harmonie avec le type de toiture propre

aux constructions traditionnelles locales. Elles ne compren-

dront ni débordement marquant, ni élément saillant détruisant

la volumétrie principale.

Les souches de cheminées seront réduites en nombre et

situées a proximité du faitage.

L'ensemble des baies sera caractérisé par une dominante ver-

ticale et totalisera une surface inférieure a celle des parties

pleines des élévations, en ce non compris les toitures.

La tonalité et la texture des matériaux de parement des éléva-

tions et de couverture des toitures d’'un méme volume s’har-

moniseront entre elles et avec celles des volumes voisins exis-

tants dont les caractéristiques répondent au présent arrété, ou

avec celles du volume ancien, en cas de reconstruction, de

transformation ou d’agrandissement de celui-ci.

f) Les volumes secondaires éventuels jouxteront le volume prin-
cipal ou s’y articuleront.
Le niveau des gouttiéres des volumes secondaires sera infé-
rieur a celui des gouttiéres du volume principal.
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Art. 425: Les régles urbanistiques particuliéres et caractéristiques

de la Fagne-Famenne sont les suivantes :

a) Compte tenu que, par volume principal, il y a lieu d’entendre le

volume possédant le cubage le plus important, ce méme volume

principal (ou I'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire
adossé a un de ses pignons) sera implanté :

- soit sur alignement et parallélement & celui-ci;

- soit sur une limite parcellaire latérale, avec un recul non clo-
turé sur 'alignement et inférieur a la hauteur sous gouttiere du
volume principal;

Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable

dont le rapport fagade/pignon sera compris entre 1,1 et 1,5.

La hauteur sous gouttiére du volume principal sera équivalente

au minimum a deux niveaux, dont un partiellement engagé dans

le volume de la toiture, et au maximum a trois niveaux, dont un
partiellement engagé dans le volume de la toiture.

La pente des versants de toiture sera comprise entre 35 et 40

degrés.

La toiture du volume principal comprendra des croupes faitiéres

dans les territoires communaux ou parties des territoires com-

munaux ol celles-ci constituent une caractéristique.

Le matériau de parement des élévations sera :

- soit le grés, le calcaire ou le schiste;

- soit une magonnerie de teinte gris clair & gris moyen, I'enduit
étant exécuté dans un délai maximal de deux ans a dater de
I'octroi du permis;

- soit une brique locale de teinte foncée.

Le matériau de couverture des toitures sera I'ardoise naturelle

ou artificielle.
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£ Ces regles, transposition de ce que I'on observe dans le village en matiére d’héritage rural & sauvegarder,
sont expliquées dans les documents « Le RGBSR, pourquoi ?, comment ? » et « Le RGBSR - la Fagne et la
Famenne », édités par le Ministere de la Région wallonne.

lage donne.

Le RGBSR est un reglement général, établi sur base des regions agro-geographiques de Wallonie.
Il constitue donc une ligne de conduite qu’il s'agit d'adapter aux caractéristiques locales d'un vil-

Toujours dans une optique d’intégration des nouvelles batisses a I'environnement existant, c'est
I'observation des implantations, des volumes et des matériaux du village qui, confrontée aux pres-
criptions du RGBSR, déterminera son application.

Pour aller plus loin, quelques conseils...



(QUELQUES CONSEILS D’ APPLICATION

L IMPLANTATION

Faire le bon choix ...

Le RGBSR - Fagne-Famenne - propose deux types
d'implantation possibles (voir article 425 a).

Parmi ces choix, sera privilégié celui qui répond le
mieux a la forme du parcellaire, au relief, a I'orienta-
tion ... et surtout celui qui permettra la meilleure arti-
culation du batiment aux maisons voisines.

En effet, contrairement a une implantation au milieu de
la parcelle avec un large recul par rapport a la rue, les
implantations proposées par le RGBSR permettent de
poursuivre ou de créer une relation de qualité entre la
maison et I'espace-rue.

A s : Plutdt que la juxtaposition de maisons en “rang d'oignons”
Dans le méme esprit, 'espace compris entre |la facade |

a rue et la voirie (devant de porte) restera ouvert et
sera aménageé avec une dominante minérale plutot que
végétale ou, selon le contexte existant, constitué d’'une surface enherbée alternant avec les accés « en dur »
aux portes d'entree et de garage (pas de jardinet).

... grace a une observation attentive du contexte local ...

/]

Les maisons du village sont pour la plupart implantées
parallelement a la voirie, sur I'alignement ou en recul
de profondeur variable. L'appui sur une limite parcel-
laire est par contre systématique, quel que soit le mode
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... et une adaptation au terrain naturel ...

Pour les pignons et la fagade arriére, le niveau du terrain naturel sera respecté, sans mouvements de terrain
inutiles et colteux.

Par contre, la facade avant doit s'articuler a la rue grace a des acces (garage et entrée) de plain-pied avec celle-
ci. En cas de terrain pentu, des déblais (terrain ascendant) ou des remblais (terrain descendant) seront néces-
saires. Un petit emmarchement au droit de la porte d'entrée (3 a 4 marches) pourra parfois étre autorise.

(Pour plus de précisions, cfr la brochure RGBSR - Fagne-Famenne, pages 20 a 25)

Localement, les maisons s’adaptent aux dénivellations en s’encastrant dans le terrain naturel ou en se dotant
d’un devant de porte en pente douce afin de ménager des circulations de plain-pied avec la voirie.

... dont le constructeur peut retirer bien des avantages ...

N’oublions pas que ces solutions d’implantation intégrées procurent aussi des avantages pour le constructeur,
grace a une meilleure occupation du terrain, un choix plus large d'implantations par rapport au lotissement « clas-
sique », un aménagement plus fonctionnel des espaces extérieurs, des économies globales de construction ...

LE VOLUME

Les habitations villageoises présentent des volumes de deux niveaux complets sous corniche couverts de toitu-
res en batiére. Les maisons les plus anciennes se signalent par des volumes profonds et plus bas, abrités par
d’amples toitures a croupes ou larges croupettes et coyaux.

Le choix précis de la hauteur sous corniche se fera en fonction des hauteurs des maisons voisines
(moyenne).

De plus, les volumes sont caracterisés par :

- leur simplicité (planéité des toitures et des facades)

- des niveaux d’ouverture correspondant au gabarit choisi
- 'absence de débordement de toiture

- 'absence de lucarne en toiture.

A partir de ce modéle de base, une architecture contemporaine de qualité doit pouvoir trouver sa place
dans le village.

LES MATERIAUX

Les matériaux énumérés a l'article 425 c) ne se retrouvent pas tous dans le village; c’est ainsi que le grés, non
présent sur le territoire villageois, ne doit pas étre utilisé dans de nouvelles constructions. De méme, la brique
est rare et d'usage récent. Comme le calcaire, elle est en outre fréquemment couverte d’un badigeon clair.

O En ce qui concerne la macgonnerie de teinte gris clair & gris moyen, celle-ci s'intégrera d’autant mieux que le
format du bloc utilisé sera de grande dimension (la dimension minimum de 29 cm par 19 cm est plus pro-
che du moellon taillé et nécessite moins de joints).

O Les moellons seront plus ou moins assisés, sans avoir recours a la magonnerie en « opus incertum », mau-
vaise traduction de la mise en ceuvre locale.

O En terme de magonnerie, une attention particuliére doit étre apportée a la mise en ceuvre du joint et a sa
teinte, identique a celle de la magonnerie qu'il liaisonne.

Pour 'usage de tout autre matériau (bois, matériaux industriels ...), une demande de dérogation particuliere s'im-
pose, diment justifiée soit par un programme particulier soit par les circonstances locales.

d’implantation.
g S ; Assez souvent, les batisses s’alignent en séquences Le mélange de matériaux différents sur un méme volume doit étre évité, I'uniformité des coloris des faca-
L7708 A B : mitoyennes. des étant une caractéristique traditionnelle.

LE RGBSR ENTRAINE-T-IL DES SURCOUTS DE CONSTRUCTION ?

NON : car construire une maison sur base d’un projet architectural ayant une qualité d'intégration sera
toujours GLOBALEMENT plus économique tant au niveau du co(it de construction qu'au niveau énerge-
tique ou de son entretien et de sa durabilité.

Les économies réalisées peuvent alors étre réinvesties dans la réalisation de détails techniques soignés
et dans I'utilisation de matériaux de qualité.

Quelques précisions (voir aussi « Le RGBSR, pourquoi ?, comment ? » pages 22 et 23) :

O le respect du terrain naturel permet de minimiser les co(ts des déblais/remblais

O les accés de plain-pied par rapport a la rue permettent d’éviter rampes de garage, murs de souténe-
ment, escaliers d’entrée extérieurs ...

O le rapprochement de la maison vers la rue diminue la surface du « devant-de-porte » a aménager

O la simplicité des volumes et des toitures, |a réalisation de fenétres dans le plan de la toiture a la place
de lucarnes, I'absence de débordement de toiture... réduisent les colits mais aussi les difficultés tech-
niques et les charges ultérieures d’entretien.

Rappelons également que dans les territoires communaux ou s’applique le RGBSR, une aide a 'embel-
lissement des fagades ainsi que des majorations de primes au logement sont octroyées.

Editeur responsable : Danielle SARLET, DGATLP, rue des Brigades d'Irlande, 1 - 5100 Jambes

Ce document a été réalisé par la Fondation rurale de Wallonie

(Pour plus de précisions, voir la brochure RGBSR sur la Fagne-Famenne, pages 19 et 25). 5 z/’ )
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Macon est avant tout célébre pour son vieux tilleul
planté en 1714, en remplacement d’un autre. Dresse
sur une plate-forme a coté de I'église, I'arbre est traite
sur trois niveaux d’ampleur dégressive que soutient une
structure de bois octogonale. L'ensemble est classé
comme site (16.09.1942).

* Une architecture traditionnelle animée

Le bati villageois garde les traces d'un certain va-et-vient entre diverses occupations, agricoles et artisanales ou
pré-industrielles (la métallurgie notamment). Ainsi, de petites maisons serréees les unes contre les autres, parfois
amplifiées d’une étable, cotoient des ensembles plus développés, ou la grange est parfois integree.

Avec le temps, les typologies du 19¢ s. ont fait évoluer le caractére de I'architecture locale, accentuant certai-
nes facades, retravaillant quelques volumes ou remplagant des constructions sommaires par des batisses en
pierre.

SEs FAIBLESSES

e Une évolution a maitriser

L’étendue du territoire villageois et la variété des composantes qui fagonnent les différents traits de sa physio-
nomie en font un ensemble trés délicat & maitriser. Le caractére fort agricole des zones excentrées contraste
assez, malgré les interférences de I'élément végétal, avec la concentration d’allure plus urbanisée du noyau vil-
lageois, ol la circulation est également plus dense (liaison entre Chimay, Momignies et la France). De surcroit,
en réponse aux besoins ressentis, des commerces et services ont pris place dans la trame, selon les disponibi-
lités et sans véritable organisation; parallélement se développaient aussi de nouvelles zones d’habitat, trahies

par leur architecture peu soucieuse du contexte.

Pour que Macon puisse conserver sa valeur d’ensemble rural et ses atouts paysagers, la gestion de son
évolution doit faire appel désormais a la revalorisation du tissu villageois et de son bati, en référence a

son développement traditionnel.

Macon

LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE SON HABITAT

L'implantation

Globalement orienté parallélement a la voirie, le bati
villageois se dresse soit a front de rue, soit a l'arriere
d’une aire de desserte qui peut atteindre un recul assez
profond et, dans le cas de séquences mitoyennes, se
donner des allures d’usoirs. Ce type d’agencement est
concurrencé a l'occasion par des implantations moins
méthodiques, isolées et plus a I'écart du chemin, réso-
lument perpendiculaires ou disposees souplement en
masses articulées qui enrichissent les perspectives et
animent les rues.

o L'intégration au relief et a la voirie

La variété des conditions de relief et du réseau des rues trouve un écho dans 'agencement des masses baties.
Favorablement établis sur des replats ou des pentes trés douces, des ensembles de constructions ont pu trou-
ver un bon équilibre entre les besoins d’accessibilité et la simplicité de la mise en ceuvre. Ailleurs, conditionnees
par la présence d’un talus, des batisses se contentent d’étre adossées a la dénivellation, réservant si possible
un recul suffisant pour établir un devant de porte en pente douce et s'octroyant au besoin un petit emmarche-
ment d’accés au logis. Volontairement établies a front de rues en pente, des maisons jouent simplement sur une
assise encavée pour maintenir leur horizontalité, tout en décalant leur volume les unes par rapport aux autres
ou en jouant sur I'étagement de masses contigues.




Reglement Général sur les Batisses en Site Rural Macon

SES ATOUTS

* Une trame bdtie mélée de verdure

Déja fort étendue dés le 18¢ s,, la structure villageoise
qui caractérise Macon offre un plan complexe, régi par
un noyau central qui accueille I'église et doté de carre-
fours ou de placettes secondaires. Tributaire de la qua-
lité du sol, des caprices des ruisseaux et du relief, cette
organisation villageoise assez étirée favorise l'interpé-
nétration profonde d’une nature plus ou moins appri-
voisee et du cadre bati, ¢ca et la liés davantage par des
chemins piétons ou des ruelles étroites.

Malgré I'évolution récente du village et sa densification,
les zones de verdure accompagnent toujours l'architec-
ture et rappellent I'importance du terroir qui fagonne le
monde rural.

2B
Vue aérienne du village.

Macon
(Momignies)

Un village de Fagne-Famenne

* Un patrimoine original

Tout au sud du village, le Trieu Wicher, belle esplanade herbeuse de forme triangulaire et ceinturée d’arbre,
témoigne de I'ancienne pratique du rassemblement des quelques tétes de bétail, notamment les moutons, éle-
vees par chaque villageois. Conduit par un “herdier”, ce troupeau commun s’en allait paitre sur les prairies natu-
relles - waréchaix ou trieux - appartenant a la collectivité. Avec la petite chapelle Notre-Dame de Gréace élevée

Auglan i tout a coté, qui remonte au 17¢ s., 'ensemble est classé comme site (04.11.1976).
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